Biuro Obstugi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 Kepno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien

45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtéwnych
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Remont nawierzchni drogi powiatowe;j - ul.Sikorskiego na odcinku od ul./Wiosny Ludéw do ronda.
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie

Stupia pod Kepnem ul.Katowicka 10; 63-604 Baranéw

Drogowa
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont obejmuje nawierzchnig zm kostki granitowej i bazaltowej ul.Sikorskiego na odcinku od ul.Wiosny Ludéw do ronda.

Zakres prac do wykonania: rozebranie zapadlisk i ponowne utozenie nawierzchni z kostki kamiennej (kostka z rozbiorki) oraz uszczelnienie -
wypetnienie spoin na catum odcinku jezdni (od ul.Wiosny Ludéw do ronda).

Przedmiar nawierzchni do przetozenia:

Patrzac od ul.Wiosny Ludéw strona prawa:

1/Za dwoma studniami na wysokosci ul.Wolnosci - dziara 2,0x2,0m

2/Na wysokosci zasuwy wodnej przy budynku nr 15 - dziura 2,0x2,0m

3/Przy kracie $ciekowej przy budynku nr 13 - dziura 2,5x2,0m

4/Cata szerokos$¢ nawierzchni (3,00m) od studni przy ul.Wolnosci (1,0m przed studnia) do konca przejscia dla pieszych przed budynkiem
szpitala - 3,0x161,0m

5/Przy kracie $ciekowej przy parkingu szpitala 2,0x2,0m oraz dziura za kratg 2,0x4,0m

6/Przy drugiej kracie $ciekowej przy parkingu szpitala - 2,0x2,0m

Patrzac od ul.Wiosny Ludéw strona lewa:

7/Przejscie dla pieszych 2,5x10,0m

8/Dwie koleiny na skrzyzowaniu z ul. Wolnosci - 1,0x10,0m x 2 szt.

9/Trzy dziury na skrzyzowaniu z ul.Dgbrowskiego - 1,5x5,0m; 2,0x6,0m i 2,0x5,0m.
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Remont nawierzchni ul.Sikorskiego.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty drogowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwn km
d.1/0111-01 nym
SST D-01.01.01
0,470 km 0,470
RAZEM 0,470
2|KSNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokosci 10 |m?2
d.1/1103-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypetnionymi zaprawg ce-
mentowg
SST-D.05.03.01a
2,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+3,0*161,0+2,0*2,0+2,0*4,0+2,0*2,0+2,5*10,0+1,0*10,01 m2 586,500
2+1,5*5,0+2,0%6,0+2,0*5,0
RAZEM 586,500
3|KNR 2-31 Reczne miatowanie nawierzchni - uzupetnienie spoin w nawierzchni z kostki ka- | m?2
d.1/1408-02 miennej - analogia
SST-D.05.03.01a
2500 m?2 2 500,000
RAZEM 2 500,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 12344 Uzytkownik: Biuro Obstugi Inwestycji



