Zalacznik v éo’é SHZ.

Remont nawierzchni ul.Sikorskiego.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. l Poszcz. Razem

1 Roboty drogowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rown km
1

d.1/0111-01 nym
SST D-01.01.01
0,470 km 0470
RAZEM 0,470
2|KSNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej wysokoéci 10 m2
d.1{1103-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypelnionymi zaprawg ce-
mentowg
SST-D.05.03.01a
2,02,0+2,0%2,0+2,5*2,0+3,0*161,0+2,0*2,0+2,0*4,0+2,0*2,0+2,5*10,0+1,0*10,0" m?2 586,500
2+1,6*5,0+2,0*6,0+2,0*5,0
RAZEM 586,500
3/KNR 2-31 Reczne mialowanie nawierzchni - uzupetnienie spoin w nawierzchni z kostki ka- m?
d.1/1408-02 miennej - analogia
SST-D.05.03.01a
2500 m? 2 500,000
RAZEM 2 500,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 12344 Uzytkownik: Biuro Obstugi Inwestycji



