A

Z\’)‘-Wl“;‘"" \‘tﬁ' i ot
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
B [ 745 Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 0+800 b
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rown km
d.1,0111-01 |nym
: |SST D-01.01.01
10,001 km 0,001
I | RAZEM 0,001
2 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gh. 6-10 cmwrazz |m
d.10101-02 |rozbiorkg odcigtej krawedzi,
| |SST D-01.02.04
| 6,00+5,50 m 11.500
| ' | RAZEM 11,500
2} |Roboty ziemne. SST D-02.00.00
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gm? .
d.2‘ 0201-02 kat. lll z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
| wysypiska - wykop pod poszerzenia 3
! SST D-02.01.01
| 1,00%(47,00+46,00+3,00*2)*0,47 'm3 46,530
| RAZEM 46,530
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w dm3
d.2/0201-02 kat. Il z transp.urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
wysypiska - wykop pod pobocza
SST D-02.01.01
1,00*800,00*0,20*2 m3 320,000
RAZEM 320,000
5 KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. -1V na poszerzeniach jezdni lub |'m?
d.2 0102-01 z.0. chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - pobocza z kam. fam. |
2.7. 9902-01 - |
1,00*667,00*2 m? 1.334,000
| RAZEM | 1 334,000
STKNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na poszerze-| m?2 | |
d.2/0113-05 z.0. |niach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni [ |
12.6.9901-02 (26-75 poj) ! |
2.0.2.7. SST D-04.04.02 , l
9902-01 i . |
‘ 1.00*667.00*2 m? 1.334,000]
| RAZEM | 1334,000
7 KNNR 6 Koryta gt. 15 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub | m?2 |
d.2/0102-01 z.o. chodnikow - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - pobocza z kam. fam. | |
12.7.9902-01 |Krotno$¢ = 1,5 i I
11,00"133,00"2 m? 266,000
1 | RAZEM | 266,000
8 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 m? ' '
d.2/0113-06 z.0. cm - raboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok
2.6. 9901-02 |czynnego pasa jezdni (26-75 poj)- pobocza z kam. tam. [
|z.0.2.7. SST D-04.04.02 [
19902-01 | _
1,00%133,00"2 m?2 | 266,000
| RAZEM 266,000
3 Podbudowa na poszerzeniu. SST D-04.00.00
9 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV poym? [
d.3 0103-01 z.0. 'warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - po- |
2.7.9902-01  szerzenie jezdni z betonu asfaltowego |
|SST D-04.01.01 |
11,00%(47,00+4€,00+3,00*2) m? | 99,000
| RAZEM 99,000
10 KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - 'm?
d.3 0109-02 robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni
SST D-04.06.01 |
1,00*(47,00+4€,00+3,00*2) m? | 99,000
| RAZEM 99,000
11 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm gr. 15 cm - roboty na pﬁ“ m?
d.3/0113-01 z.0. szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa |
2.6. 9901-02 |jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni z BA | |
|z.0.2.7. SST D-04.04.02 |
19902-01 |
J 1,00%(47,00+4€,00+3,00%2) m? 99,000
- : | RAZEM | 99,000
12 KNNR 6 'Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5mm gr. 8 cm - roboty na m? |
d.3/0113-04 z.0. | poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
|12.6.9901-02 jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni z BA
|2.0.2.7. SST D-04.04.02
19902-01
1,00%(47,00+4€,00+3,00*2) m? 99,000,
| RAZEM 99,000
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13/KNNR 6 'Skropienie as’altem nawierzchni asfaltowej po warstwe wyrownawcza - obok czy m?
d.3 1005-07 z.0. |nego pasa jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezdni
2.7.9902-01 |SST D-04.03.01
. 1,00%(47,00+46,00+3.00"2) 'm2 99,000
‘ RAZEM 99,000
14 KNNR 6 'Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfaltowa mt
d.3 0108-02 z.0. |chaniczne &r. gr. 4cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - poszerzenie jezd-
2.6. 9901-04 | ni. .
|2i0.2.7. SST D-05.03.05b | |
9902-01
] ,00‘(47,00+45,00+3,00*2)]*0.04*2.50 1t | 9,900|
‘ ' RAZEM 9,900
4 Nawierzchnia SST D-05.00.00
15/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynne: m? '
d.4 1005-06 z.0. go pasa jezdni (26-75 poj) . |
12.7. 9902-01 | SST D-04.03.01 | 1
|800,00*5,50447,00*0,25 m? 4 411,750
. ' | | RAZEM 4 411,750
16/ KNNR 6 'Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 'm?2 1
d.4 1005-07 |SST D-04.03.01 [ |
\ |800,00%5,50+47,00*0,25 |m? 4411,750)
. | "RAZEM | 4 411,750
17|KNNR 6 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa it 1 ‘
d.4/0108-02 z.0. | mechaniczne - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - srednio 3cm wyrownania |
12.7. 9902-01 |SST D-05.02.05a | '
Krotnosé = 1,25 |
[ | (800,00*5,5C+47,00%0,25)*0,03"2,5 't \ 330,881
| ‘ ‘ | RAZEM | 330,881
18 KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m? |
d.4/1005-07 | SST D-04.05.01 | |
| |800,00*5,50+47,00%0,25+1 ,00*(47,00+46,00+3,00"2) m?2 | 4 510,750
| ' \ "RAZEM 4 510,750
19/KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm | m? | ‘
d.4/0309-02 (warstwa $cieraina) |
! SST D-05.03.05a |
Krotnos¢ = * 25 ‘
| 800,00*5,50+47,00%0,25+1 ,00*(47,00+46,00+3,00"2) m? | 4 510,750,
| |RAZEM | 4 510,750
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